
EVO 400 CNC
DENTATRICE A CREATORE

MACCHINA
Modulo nominale max.                                            mm 8
Diametro max. dentabile                                        mm 400
Lunghezza utile dentabile                                      mm 600
Massimo ingombro in rotazione sotto testa     mm 570
Distanza min/max fra centro creatore  
e centro tavola portapezzo                                     mm 20/330
Distanza min/max fra centro creatore 
e piano tavola portapezzo                                       mm 210/810

Corsa tangenziale/shifting                                      mm 300
Inclinazione testa porta creatore                          + 45° / - 45°
Attacco spina porta creatore                                 SK45 idraulico
Diametro max. creatore                                          mm 160
Lunghezza max. creatore                                       mm 360
Velocità rotazione creatore                                    rpm 100 - 1200

Distanza min/max fra tavola portapezzo 
e contropunta                                                            mm 410/960
Corsa contropunta                                                    mm 550  
TAVOLA
Diametro tavola/foro passaggio tavola              mm 375/160 H6 
Velocità rotazione tavola                                        rpm 0 - 120
AVANZAMENTI RAPIDI

DIMENSIONI (mm)
Lunghezza, profondità, altezza                             4150, 2945, 3210

CNC Siemens SINUMERIK ONE
Tutti i software standard e personalizzati per
dentatura a creatore
Interfaccia di programmazione semplice e
intuitiva
Testa porta creatore asimmetrica 
Motore torque diretto su asse rotazione
creatore 
Motore torque diretto su asse rotazione tavola
porta pezzo 
Ring loader a due posizioni con dispositivo
anticollisione (opzionale)
Contropunta CN 
Sistema automatico di compensazione deriva
termica
Centrale idraulica a inverter a quantità
d’olio limitata (Ecogreen) 
Chiller ad alta efficienza energetica
Cilindro idraulico con trasduttore e
servovalvola per gestione corsa e pressione da
CN
Sistema di lavaggio attrezzatura in automatico
Sistema di lavaggio zona lavoro manuale con
pistola
Volantino elettronico
Layout compatto
Certificazione CE

EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTROPUNTA 

Avanzamento rapido Asse X                                 mm/min 10.000
Avanzamento rapido Asse Z                                 mm/min 6.000
Avanzamento rapido Asse Y                                 mm/min 3.000

TESTA PORTA CREATORE



CARATTERISTICHE SPECIALI

Primo Controller CNC Nativo Digitale in 
       grado di creare un gemello digitale per migliorare 
       efficienza aziendale e ottimizzare i processi industriali

Possibilità di simulare la programmazione pezzi, 
       la configurazione ed il funzionamento delle macchine
       su pc e fare check collisioni

Calcolo accurato del tempo di esecuzione per preparazione offerte nella produzione
c/terzi
Formazione operatori su gemello digitale invece che su macchina
Monitoraggio continuo della produzione e analisi delle informazioni inviate dalle
macchine anche offline
Riduzione significativa della fase di progettazione e time-to-market

CNC SIEMENS SINUMERIK ONE1

Nuovo modello compatto, potente e ad alto risparmio energetico
Regolazione della velocità che permette di compensare la portata
prelevata dalle utenze idrauliche mantenendo così il livello di pressione
Motore ad alta efficienza ottimizza il consumo della centralina
Inverter installato direttamente sul serbatoio che gestisce la variazione di
velocità del motore elettrico 
Interfaccia inverter su pc con il quale è possibile settare i parametri e
verificarne il funzionamento in real time
Configurazione variazione di frequenza e quindi velocità dei giri della
pompa con differenti modalità

CENTRALINA IDRAULICA  COMPATTA HFK 
con INVERTER

2

TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE 

Elevate prestazioni termodinamiche nel rispetto della normativa
Ecodesign. Erp 2021 compliant grazie a  scambiatori di calore
maggiorati, valvola di espansione elettronica di serie e nuovi ventilatori
ad alta efficienza
Limiti di funzionamento estesi
Nuovo controllo SECBlue Light con controllo da remoto e integrazione
in sistemi BMS di supervisione

CHILLER AD ALTA EFFICIENZA3

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



CARATTERISTICHE SPECIALI

BREVETTO COMUR

Possibile eseguire questa dentatura sfruttando tutta la corsa dello Shifting di 300mm 

Prodotta per realizzare dentature a creatore in presenza di un ingombro diametrale
molto grande, fino ad oggi impossibile da realizzare su qualsiasi dentatrice a creatore
Possibile realizzare una dentatura di diametro esterno molto piccolo (64 mm) in
prossimità di un diametro esterno molto grande (600mm)
Possibilità di progettare attrezzature di presa pezzo con diametri molto più grandi senza
rischi di collisione e soprattutto senza necessità di scaricare e indebolire l’attrezzatura,
aumentando così notevolmente la rigidità del processo

4 TESTA ASIMMETRICA



CARATTERISTICHE SPECIALI

0534 38012

info@comur.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Elevata rigidità ottenuta con guide a ricircolo di rulli
precaricate e speciale bloccaggio del carrello
Shifting a deformazione ad alto carico senza gioco,
posizionato sotto l’asse creatore 

PECULIARITA’

Elevata reattività e guadagno dell’asse di rotazione creatore, ottenuta con motore
Torque ad alta coppia integrale al mandrino
Elevata precisione, con encoder assoluto ad anello Heidenhain di altissima precisione
calettato direttamente sul motore Torque 

LAYOUT

www.comur.it

SEGUICI!

BREVETTO COMUR


